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1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

	PRODUTO:


	BIODIESEL – B 100


	IDENTIFICAÇÃO INTERNA:


	342


	EMPRESA:


	ELLO-PUMA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS S.A.



	ENDEREÇO:
	Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, 801  sl 106

Boa Viagem     RECIFE – PE



	TELEFONE:


	081 2125 7000



	TELEFONE DE EMERGÊNCIA:


	081 2125 7081



2 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 

	PREPARADO


	

	NATUREZA QUÍMICA:
 
	Ésteres metílicos de ácidos graxos



	SINÔNIMOS:

	mono-alquilésteres de ácIDOS graxos de cadeia longa

	REGISTRO   CAS

	Ésteres metílicos de soja  –  67784-80-9                                  Ésteres metílicos de sebo –  61788-71-2

	INGREDIENTES OU IMPUREZAS QUE CONTRIBUAM PARA O PERIGO:


	Compostos pelos ácidos graxos C12 a C24



3 – IDENTIFICAÇÕES DE PERIGO
	PERIGOS MAIS IMPORTANTES


	

	– PERIGOS FÍSICOS E QUÍMICOS:
– PERIGOS ESPECÍFICOS:


	PRODUTO CLASSIFICADO COMO NÃO PERIGOSO
Produto não inflamável, porém é recomendado evitar contato com chamas ou fontes de calor. Se entrar em combustão, não há restrições quanto aos materiais de extinção. Posicionar-se a favor do vento e utilizar vestimentas apropriadas ao combate à incêndio.



	EFEITOS DO PRODUTO


	

	– PRINCIPAIS SINTOMAS: 
	Pode causar irritação aos olhos; não é irritante se em contato com a pele; pode causar diarréia se ingerido; é inerte se inalado nas condições ambientais; pode causar sensibilidade na pele se houver exposição prolongada.



4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

	INALAÇÃO:
	Não são esperados efeitos prejudiciais à saúde se inalado. 


	CONTATO COM A PELE:
	Lavar a área atingida com água e sabão em abundância. Retirar roupas e calçados contaminados.


	CONTATO COM OS OLHOS:


	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância por pelo menos 15 minutos, inclusive sob as pálpebras. Lentes de contato devem ser retiradas somente por pessoas habilitadas.

 

	INGESTÃO:
Obs.:

	Administrar grandes quantidades de água, não induzir vômito, e encaminhar ao médico.
Em todos os casos, a vítima deve ser encaminhada para atendimento médico de urgência



	NOTAS PARA O MÉDICO:


	Tratamento: Se o produto for ingerido, promova lavagem do estômago adicionando carvão ativo



5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO
	MEIOS DE EXTINÇÃO APROPRIADOS:


	Névoa úmida, Espuma, Pó Químico para extinção de incêndio; Dióxido de Carbono (CO2), Jato de Água. 


	MEIOS DE EXTINÇÃO NÃO APROPRIADOS:


	NÃO ESPECIFICADO


	MÉTODOS ESPECIAIS E PROTEÇÃO DOS BOMBEIROS:


	Evacuar o pessoal da área afetada, desligar rede elétrica (se em condição segura), afastar recipientes contendo materiais combustíveis e inflamáveis. Não descarregue água de apagar incêndio para sistemas de esgotos, riachos, riachos ou lagos. O pessoal envolvido no combate ao fogo deve utilizar equipamento autônomo de ar e vestimenta de proteção completa. 



6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

	PRECAUÇÕES PESSOAIS


	

	– REMOÇÃO DE FONTES DE IGNIÇÃO: 


	Manter espectadores afastados, isolar a área de risco e impedir a entrada de pessoas, remover fontes de ignição, não fumar, manter-se com o vento pelas costas e afastar-se das áreas baixas. 


	– PREVENÇÃO DA INALAÇÃO E DO CONTATO COM A PELE, MUCOSA E OLHOS: 


	Não é necessário o uso de equipamentos de Proteção Respiratória;

Utilizar: Óculos ampla visão; luvas de PVC ou outro tipo impermeável; calçados de segurança; e avental de PVC.

	– CONTROLE DE POEIRA: 


	NÃO SE APLICA (PRODUTO LÍQUIDO)



	PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE:


	Pequenos derramamentos: absorver com areia ou outro material absorvedor e colocar em recipientes adequados, tampados e identificados, para posterior descarte. Remover os recipientes da área do derramamento. Escorregadio quando derramado
Grandes derramamentos: confinar para posterior remoção. Escorregadio quando derramado. Mantenha a área livre de pessoas e mova-se a favor do vento. Utilize Equipamentos de Proteção Individual conforme item anterior. Recolher o material em recipientes adequados, tampados e identificados, para posterior descarte. Embora o produto não seja classificado como perigoso ao meio ambiente pela sua baixa toxidade e por ser biodegradável, contaminações de cursos d’água devem ser comunicados aos serviços de atendimento às emergências



	MÉTODOS DE LIMPEZA


	Seguir recomendações acima



7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

	MANUSEIO


	

	MEDIDAS TÉCNICAS


	

	– PREVENÇÃO DA EXPOSIÇÃO DO TRABALHADOR: 
	Utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para evitar o contato direto com o produto.
Manter higiene pessoal.
Local deve possuir chuveiro e lava-olhos de emergência

 

	– PRECAUÇÕES PARA MENUSEIO SEGURO:
	Não fumar, nem alimentar-se nos locais de manuseio, processamento ou estocagem do produto;

Não adentre espaços confinados sem checagem prévia;

Manter afastado de fontes de ignição;
O produto não é miscível em água

 

	ARMAZENAMENTO


	

	MEDIDAS TÉCNICAS


	Recomendado tanques de aço carbono fechados, aterrados e em temperatura ambiente




8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

	PARÂMETROS DE CONTROLE


	

	LIMITES DE EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL

	NENHUM ESTABELICIDO


	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL


	

	– PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA: 


	Não é necessário o uso de equipamentos de Proteção Respiratória 


	 – PROTEÇÃO PARA AS MÃOS: 


	Luvas de PVC ou outro tipo impermeável.


	– PROTEÇÃO PARA OS OLHOS: 


	Óculos ampla visão.



	PRECAUÇÕES ESPECIAIS:


	A utilização de calçados de segurança e avental de PVC, também é recomendada.

	MEDIDAS DE HIGIENE:


	Manter higiene pessoal 


9 – PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

	ASPECTO


	

	ESTADO FÍSICO:


	líquido oleoso (LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS)



	COR:


	Levemente amarelado e transparente

	ODOR:


	CARACTERÍSTICO



	TEMPERATURAS ESPECÍFICAS


	

	– PONTO DE FULGOR (MÍNIMO): 


	100⁰C (ASTM  D 93)


	– PONTO DE COMBUSTÃO: 


	190⁰C (ASTM  D 92)



	– PONTO DE EBULIÇÃO (10 mmHg): 


	165 (Ca)



	– PONTO DE FUSÃO: 


	NÃO APLICÁVEL


	DENSIDADE À 20⁰C


	0,850 a 0,900g/ml (ASTM D 1298)



	SOLUBILIDADE


	

	– NA ÁGUA:


	INSOLÚVEL



	– EM SOLVENTES ORGÂNICOS: 


	SOLÚVEL



	TAXA DE EVAPORAÇÃO:

	NÃO APLICÁVEL


	PARTE VOLÁTIL:

	NÃO APLICÁVEL



10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

	CONDIÇÕES ESPECÍFICAS


	

	INSTABILIDADE:


	PRODUTO CONSIDERADO ESTÁVEL



	REAÇÕES PERIGOSAS:


	EVITAR CONTATO COM OXIDANTES ENERGÉTICOS

	MATERIAIS / SUBSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS:


	EVITAR CONTATO COM OXIDANTES ENERGÉTICOS

	PRODUTOS PERIGOSOS DE DECOMPOSIÇÃO:


	Os produtos formados na decomposição não são perigosos - dióxido de carbono (CO2) e vapor d’água 



11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

	– INALAÇÃO:


	NÃO DISPONÍVEL


	– INGESTÃO:


	Para ratos  LD50 >2000 mg/Kg 

	– CONTATO COM OS OLHOS:


	NÃO IRRITANTE PARA COELHOS


	– CONTATO COM A PELE:


	NÃO DISPONÍVEL


	– IDLH:


	NÃO APLICÁVEL


	SINTOMAS:


	NÃO DISPONÍVEL



12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

	MOBILIDADE:


	PRODUTO ESTÁVEL (NÃO VOLÁTIL)


	IMPACTOS AMBIENTAIS:

	

	– EFEITOS SOBRE ORGANISMOS DO AR:


	Não causa danos ao meio ambiente



	– EFEITOS SOBRE ORGANISMOS AQUÁTICOS:


	Não causa danos à vida aquática 

	– EFEITOS SOBRE ORGANISMOS DO SOLO: 


	Sendo um produto biodegradável, não causa danos ao solo.

 


13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

	MÉTODOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO


	

	– PRODUTO: 


	O tratamento e a disposição do produto devem ser avaliados tecnicamente, caso a caso.

 

	– RESÍDUOS: 


	Descartar em instalação autorizada


	– EMBALAGENS USADAS: 


	Descartar em instalação autorizada




14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

	REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS


	nÃO DISPONÍVEL


	NÚMERO ONU:


	3082


	NOME APROPRIADO PARA EMBARQUE:


	BIODIESEL B 100


	CLASSE DE RISCO:


	9


	RISCO SUBSIDIÁRIO:


	---



	NÚMERO DE RISCO:


	90



15 – REGULAMENTAÇÕES 

NÃO DISPONÍVEL
16 – OUTRAS INFORMAÇÕES 

	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:


	

	REFERÊNCIA 01:


	MANUAL DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS COM PRODUTOS PERIGOSOS – 2006 (ABIQUIM)



	SEÇÃO 09:


	RESOLUÇÃO ANP Nº 07, DE 13/03/2008;



	NOTA:


	As informações e recomendações constantes desta publicação foram pesquisadas e compiladas de fontes idôneas e capacitadas para emiti-las, sendo os limites de sua aplicação os mesmos das Respectivas fontes. Os dados dessa ficha de informações referem-se a um produto específico e podem não ser válidos onde este produto estiver sendo  usado em combinação com outros. A ELLO PUMA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS S.A.  esclarece que os dados por ela coletados são transferidos sem alterar seu conteúdo ou significado. 
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